
Каталог конвекторов ЭКСП2



Высокая электро и пожаробезопасность.
Встроенная защита от перегрева ТЭНа.
Высокая степень защиты: IP54 или IP56.
Климатическое исполнение: УХЛ4 или ХЛ3.
Широкий ряд мощностных параметров от 0,25кВА до 3,0кВА.
Прочная жесткая конструкция из холоднокатаной стали 1мм.
Высоконадежные электромеханические комплектующие.
Износостойкое полимерное (порошковое) покрытие.

Электроконвекторы ЭКСП2 с механическим термостатом

Наименование ЭКСП 2 ЭКСП 2 ЭКСП 2 ЭКСП 2 ЭКСП 2 ЭКСП 2 ЭКСП 2

Мощность, кВА 0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 3,00

Напряжение питающей сети, В 230±10% 230±10% 230±10% 230±10% 230±10% 230±10% 230±10%

Частота, Гц 50 50 50 50 50 50 50

Диапазон регулировки
температуры, 0С

0-40 0-40 0-40 0-40 0-40 0-40 0-40

Класс защиты от поражения эл.
током 1 1 1 1 1 1 1

Габаритные размеры, не более
длина х высота х ширина, мм

440х470х
85

440х470х
85

440х470х
85

610х470х
85

610х470х
85

610х490х
110

610х500х
150

Габаритные размеры с учетом
креплений, мм

440х650х
160

440х650х
160

440х650х
160

610хх650х
160

610хх650х
160

610хх670х
185

610хх680х
225

Масса нетто, не более, кг 5 6 6 7 7 10 11

Степень защиты IP 54 или 56 54 или 56 54 или 56 54 или 56 54 или 56 54 или 56 54 или 56

Климатическое исполнение УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

КПД

Наименование ЭКСП 2 ЭКСП 2 ЭКСП 2 ЭКСП 2 ЭКСП 2

Мощность, кВА 0,75 1,00 1,50 2,25 3,00

Напряжение питающей сети, В 400±10% 400±10% 400±10% 400±10% 400±10%

Частота, Гц 50 50 50 50 50

Диапазон регулировки
температуры, 0С

0-40 0-40 0-40 0-40 0-40

Класс защиты от поражения эл.
током 1 1 1 1 1

Габаритные размеры, не более
длина х высота х ширина, мм

610х509х
150

610х509х
150

610х509х
150

610х509х
150

610х509х
150

Габаритные размеры с учетом
креплений, мм

610х689х
225

610х689х
225

610х689х
225

610х689х
225

610х689х
225

Масса нетто, не более, кг 10 11 11 16 16

Степень защиты IP 54 или 56 54 или 56 54 или 56 54 или 56 54 или 56

Климатическое исполнение УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

КПД 99,40%

Для однофазной сети

99,60%

Для трехфазной сети

УХЛ - для макроклиматическиx районов
с умеренным и холодным климатом.
ХЛ - для макроклиматическиx районов
с холодным климатом.

IP54 - изделие защищено от пыли 
и сплошного обрызгивания.
IP56 - изделие защищено от пыли 
и сильных водяных струй.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ (ЭКСП2).
ДЛЯ ТРЕХФАЗНОЙ 3ф/50Гц/400В И ОДНОФАЗНОЙ 1ф/50Гц/230В СЕТИ
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Электроконвекторы промышленные ЭКСП2 в 
климатическом исполнении ХЛ3 предназначен 
для макроклиматических районов с холодным 
климатом (большая часть территории  России). 
Все электронные и электромеханические 
состаляющие, входящие в состав оборудова-
ния способны сохранять свою работоспособ-
ность даже при особо низких температурных 
параметрах до -600С. 



Высокая электро и пожаробезопасность.
Встроенная защита от перегрева ТЭНа.
Высокая степень защиты: IP54 или IP56.
Климатическое исполнение: УХЛ4 или ХЛ3.
Широкий ряд мощностных параметров: 
от 0,5кВА до 3,0кВА для однофазной сети 1ф/50Гц/230В
от 1,5кВА до 4,5кВА для трехфазной сети 3ф/50Гц/400В
Прочная жесткая конструкция из холоднокатаной стали 1мм.
Высоконадежные электронные и электромеханические комплектующие.
Микроконтроллерный защищенный блок управления. 
Симисторная регулировка мощности теплоотдачи.
Светодиодный семисегментный дисплей.
Цифровая индикация установленной температуры.
Высокая точность поддерживаемых параметров (шаг установки 10С) 
Индикация сигналов ошибок датчиков температуры.
Установка температуры посредством кнопочного управления. 
Износостойкое полимерное (порошковое) покрытие 0.2мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
С ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕРМОСТАТОМ   (ЭКСП2(Э)).
ДЛЯ ТРЕХФАЗНОЙ 3ф/50Гц/400В И ОДНОФАЗНОЙ 1ф/50Гц/230В СЕТИ.

Электроконвекторы ЭКСП2(Э) с электронным термостатом

.

Для однофазной сети

Наименование

Наименование

ЭКСП2(Э) ЭКСП2(Э) ЭКСП2(Э) ЭКСП2(Э) ЭКСП2(Э) ЭКСП2(Э)

Мощность, кВА 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 3,00

Напряжение питающей сети, В 230±10% 230±10% 230±10% 230±10% 230±10% 230±10%

Частота, Гц 50 50 50 50 50 50

Диапазон регулировки
температуры, 0С
Класс защиты от поражения эл.
током 1 1 1 1 1 1

Габаритные размеры, не более
длина х высота х ширина, мм

560х450х
110

560х450х
110

560х450х
110

710х450х
165

560х450х
110

560х450х
110

Габаритные размеры с учетом
креплений, мм

560х630х
185

560х630х
185

560х630х
185

710х630х
240

560х630х
185

560х630х
185

Масса нетто, не более, кг 6 6 8 8 10 11

Степень защиты IP 54 или 56 54 или 56 54 или 56 54 или 56 54 или 56 54 или 56

Климатическое исполнение УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

КПД

Для трехфазной сети

ЭКСП2(Э) ЭКСП2(Э) ЭКСП2(Э) ЭКСП2(Э)

Мощность, кВА 1,50 2,25 3,00 4,50

Напряжение питающей сети, В 400±10% 400±10% 400±10% 400±10%

Частота, Гц 50 50 50 50

Диапазон регулировки
температуры, 0С

0-40 0-40 0-40 0-40

Класс защиты от поражения эл.
током 1 1 1 1

Габаритные размеры, не более
длина х высота х ширина, мм

560х450х
110

560х450х
110

560х450х
110

710х450х
165

Габаритные размеры с учетом
креплений, мм

560х630х
185

560х630х
185

560х630х
185

710х630х
240

Масса нетто, не более, кг 11 15 16 16

Степень защиты IP 54 или 56 54 или 56 54 или 56 54 или 56

Климатическое исполнение УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

УХЛ4 или
ХЛ3

КПД 99,40%

99,60%

0-40 0-40 0-40 0-40 0-40 0-40

УХЛ - для макроклиматическиx районов
с умеренным и холодным климатом.
ХЛ - для макроклиматическиx районов
с холодным климатом.

IP54 - изделие защищено от пыли 
и сплошного обрызгивания.
IP56 - изделие защищено от пыли 
и сильных водяных струй.7 8



НАИМЕНОВАНИЕ
ЭКСП2

Т90
К(Х)*** 

ЭКСП2
Т90
К(Х)*** 

ЭКСП2
Т90
К(Х)*** 

ЭКСП2
Т90
К(Х)*** 

ЭКСП2
только 

для К(Х)*** 

ЭКСП2
Т90
К(Х)***

ЭКСП2
Т90
К(Х)*** 

0.5 0.75 1.0 1.5 2,00 1.5 2,25

230±10% 230±10% 230±10% 230±10% 230±10% 400 ±10% 400±10%

50 50 50 50 50 50 50

6-30 6-30 6-30 6-30 6-30 6-30 6-30

1 1 1 1 1 1 1 

560х
450х
110

560х
450х
110

560х
450х
110

710х
450х
165

560х
450х
110

710х
450х
165

560х
450х
110

Мощность, кВА
Напряжение питающей
сети, В
Частота, Гц
Диапазон регулировки
температуры, 0С
Класс защиты от
поражения эл. током 
Габаритные размеры,
не более
Длина х высота х
ширина, мм 
Габаритные размеры с
учетом креплений, мм 

560х
630х
185

560х
630х
185

560х
630х
185

710х
630х
240

560х
630х
185

710х
630х
240

560х
630х
185

7,5 7,5 8,5 11,5 11,0 11,5 11,0

54 или 56 54 или 56 54 или 56 54 или 56 54 или 56 54 или 56 54 или 56
УХЛ4 или 

ХЛ3
УХЛ4 или 

ХЛ3
УХЛ4 или 

ХЛ3
УХЛ4 или 

ХЛ3
УХЛ4 или 

ХЛ3
УХЛ4 или 

ХЛ3
УХЛ4 или 

ХЛ3

Масса нетто, не более,
кг 
Степень защиты IP 
Климатическое 
исполнение
КПД В зависимости от условий эксплуатации и способа размещения 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ (ЭКСП2).
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ. СЕРИЯ Т90.

Электроконвекторы серии Т90 это:
Высокая электро и пожаробезопасность.
Встроенная защита от перегрева ТЭНа.
Низкая температура на поверхности корпуса*.
Электронный контроль температуры на поверхности корпуса 
электроконвектора и температуры воздуха в помещении.
Возможность круглосуточной работы без присутствия персонала.
Высокая степень защиты: IP54 или IP56.
Климатическое исполнение: УХЛ4 или ХЛ3.
Электропитание: 1ф/50Гц/230В или 3ф/50Гц/400В.
Мощность в кВА (при 1ф/50Гц/230В): 0,5; 0,75; 1,0; 1,5;  2,0.
Мощность в кВА (при 3ф/50Гц/400В): 1,5; 2,25 и более**.

* По заданию Заказчика обеспечивается поддержание заданной температуры
на поверхности корпуса конвектора +60⁰С; +70⁰С; +80⁰С или +90⁰С.

** По согласованию с Заводом изготовителем возможно индивидуальное 
    изготовление электроконвекторов мощностью 3,0кВА и 4,5кВА.

*** Электроконвектор ЭКСП2, Серия Т90 в исполнении К(Х), где 
К - место размещения контрольного датчика (на корпусе)  
Х – контролируемая температура на поверхности корпуса 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ (ЭКСП2).
СЕРИЯ «СПЕЦТЕХНИКА»

Все электроконвекторы ЭКСП2 серии «Спецтехника» выпускаются строго по 
индивидуальному Техническому Заданию (ТЗ) Заказчика и после согласования 
технической возможности с представителями завода изготовителя:
Серия «Спецтехника» прежде всего предназначена для организации 
электроотопления при нестандартных условиях эксплуатации, электропитания, 
установки и подключения приборов и т.п.
Серия «Спецтехника» широко используется в построении систем отопления 
строительной, железнодорожной, военной, судовой техники, а также при 
отоплении быстровозводимых, мобильных зданий, вагон-домов, кабин кранов, 
плавучих платформ заглубленных сооружений и т.п
Серия «Спецтехника» это:

Индивидуальные узлы и схемы крепления корпуса электроконвектора  
Индивидуальные схемы и типы питающей сети и способы подключения
Индивидуальные схемы распределения теплого воздуха.
Высокая электро и пожаробезопасность.
Встроенная защита от перегрева ТЭНа.
Низкая температура на поверхности корпуса электроконвектора.
Электронный контроль всех заданных температурных параметров
Возможность круглосуточной работы без присутствия персонала.
Высокая степень защиты: IP54 или IP56.
Климатическое исполнение: УХЛ4 или ХЛ3.
Широкий ряд мощностных параметров: 

 от 0,25кВА до 3,0кВА с механическим термостатом.
 от 0,5кВА до 4,5кВА с электронным термостатом.

туры

УХЛ - для макроклиматическиx районов
с умеренным и холодным климатом.
ХЛ - для макроклиматическиx районов
с холодным климатом.

IP54 - изделие защищено от пыли 
и сплошного обрызгивания.
IP56 - изделие защищено от пыли 
и сильных водяных струй.9 10



Высокая электро и пожаробезопасность.
Встроенная защита от перегрева ТЭНа.
Высокая степень защиты: IP54 или IP56.
Климатическое исполнение: УХЛ4 или ХЛ3.
Широкий ряд мощностных параметров от 0,5кВА; 0,75кВА; 1,0кВА и 1,5кВА.
Прочная жесткая конструкция из холоднокатаной стали 1мм.
Износостойкое полимерное (порошковое) покрытие 0,2мм.
Высоконадежные  электромеханические комплектующие.

Конвекторы ЭКСП2 в компактном корпусе могут быть установлены:
• в передвижные мобильные пункты и посты различного назначения (прачечные, душевые,

санитарные узлы, бани, столовые, санитарные посты,  фельдшерские пункты)
• в вагон-дома различного назначения и функционального наполнения
• в различную автомобильную и железнодорожную технику
• в железнодорожные вагоны грузового и пассажирского назначения
• в шахты и кабины различных подъемно-грузовых механизмов,

лифтов и машин работающих в различных условиях
• в строительные бытовки, пункты досмотра и контроля
• в временные здания и сооружения
• в отдельные электрические щиты освещения и электроснабжения
• в блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП)
• в распределительные устройства и электрощитовые
• в автоматизированные пункты и диспетчерские
• в компрессорные и дизельгенераторные контейнерного типа

Габаритные размеры не более:   450х230(h)х85мм
Масса:  от 4,0кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ (ЭКСП2)
В ИСПОЛНЕНИИ «КК» (КОМПАКТНЫЙ КОРПУС) ДЛЯ ОДНОФАЗНОЙ 
1ф/50Гц/230В СЕТИ.

Электроконвекторы ЭКСП2 с механическим термостатом.

Высокая электро и пожаробезопасность.
Встроенная защита от перегрева ТЭНа.
Высокая степень защиты: IP54 или IP56.
Климатическое исполнение: УХЛ4 или ХЛ3.
Широкий ряд мощностных параметров от 0,25кВА до 4,5кВА.
Прочная жесткая конструкция из холоднокатаной стали 1мм.
Износостойкое полимерное (порошковое) покрытие 0,2мм.
Высоконадежные электронные и электромеханические комплектующие.
Микроконтроллерный защищенный блок управления (для серии Т90). 
Симисторная регулировка мощности теплоотдачи (для серии Т90).

В комплектации с электронным термостатом: 
Светодиодный семисегментный дисплей.
Цифровая индикация установленной температуры.
Высокая точность поддерживаемых параметров (шаг установки 10С) 
Индикация сигналов ошибок датчиков температуры.
Установка температуры посредством кнопочного управления.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ (ЭКСП2)
С БОКОВЫМ УЗЛОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (БУП)

Электроконвекторы ЭКСП2 с электронным или механическим термостатом.

УХЛ - для макроклиматическиx районов
с умеренным и холодным климатом.
ХЛ - для макроклиматическиx районов
с холодным климатом.

IP54 - изделие защищено от пыли 
и сплошного обрызгивания.
IP56 - изделие защищено от пыли 
и сильных водяных струй.

Возможность круглосуточной работы 

без присутствия персонала

Изделия в данном исполнении предназначе-
ны, прежде всего, для прямого подключения к 
электрической питающей сети.

Использовать на Объекте электрический 
конвекторов ЭКСП2 с Боковым Узлом Под-
ключения (БУП) рекомендуется

• когда подвод электропитания к конвекто-
рам выполняется специализированным кабе-
лем (бронированный, судовой и т.п.)

• когда кабельные коммуникации на Объек-
те уже проложены и выведены к местам уста-
новки оборудования, 

• когда устройство ответвлений или допол-
нительных клеммных подключений и распреде-
лительных коробок недопустимо.

УХЛ - для макроклиматическиx районов
с умеренным и холодным климатом.
ХЛ - для макроклиматическиx районов
с холодным климатом.

IP54 - изделие защищено от пыли 
и сплошного обрызгивания.
IP56 - изделие защищено от пыли 
и сильных водяных струй.11 12



Высокая электро и пожаробезопасность.
Встроенная защита от перегрева ТЭНа.
Высокая степень защиты: IP54 или IP56.
Климатическое исполнение: УХЛ4 или ХЛ3.
Широкий ряд мощностных параметров от 0,25кВА до 4,5кВА.
Прочная жесткая конструкция из холоднокатаной стали 1мм.
Износостойкое полимерное (порошковое) покрытие 0,2мм.
Высоконадежные электронные и электромеханические комплектующие.
Защищенный микроконтроллерный блок управления. 
Блок коммутации на симисторных ключах с внешним 
управлением и светодиодный семисегментный дисплей 
с индикацией работы и аварий (для серии Т90). 

Электроконвекторы  ЭКСП2 в исполнении ВТ предназначены для 
внешнего управления с помощью Электронного Выносного
Термостата Специального Промышленного (ЭВТСП).
Использование выносного термостата  рекомендуется:

При управлении группой конвекторов в пределах одного обслуживаемого помещения. 
При скрытом размещении конвектора в конструкции стен или за декоративным экраном.
Электронный выносной термостат это:

Высокая степень защиты: IP54 или IP56 и климатическое исполнение: УХЛ4 или ХЛ3.
Конструкция корпуса из холоднокатаной стали 1мм с полимерным покрытием 0,2мм.
Возможность выноса термостата за пределы обслуживаемого  помещения до 20 метров.
Возможность разноса конвекторов между собой в приделах группы до 200 метров.
Высоконадежные электронные и электромеханические комплектующие.
Герметичные металлические винтовые кабельные вводы.
Единое управление до 10-ти конвекторами в группе.
Цифровая идикация установленной температуры внутри помещения.
Централизованная установка и контроль температуры в 
обслуживаемом помещении посредством кнопочного управления. 
Микроконтроллерный защищенный блок управления.
Индикация сигналов ошибок датчика температуры.
Светодиодный семисегментный дисплей. 

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ НА БАЗЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНВЕКТОРОВ ЭКСП2 
В ИСПОЛНЕНИИ  «ВТ» (ВЫНОСНОЙ ТЕРМОСТАТ) И ЭЛЕКТРОННОГО 
ВЫНОСНОГО ТЕРМОСТАТА СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО (ЭВТСП). 

Электроконвекторы ЭКСП2 в исполнении ВТ (Выносной Термостат)

УХЛ - для макроклиматическиx районов с 
умеренным и холодным климатом.
ХЛ - для макроклиматическиx районов с 
холодным климатом.

IP54 - изделие защищено от пыли 
и сплошного обрызгивания.
IP56 - изделие защищено от пыли 
и сильных водяных струй.
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ  ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНВЕКТОРОВ ЭКСП2.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ  ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНВЕКТОРОВ ЭКСП2

Эксплуатируемая кровля

ЭВТСП *

ДТ

Конвектор
ЭКСП2.....-КК

Конвектор 3
ЭКСП2 ........-ВТ

Конвектор 2
ЭКСП2 ........-ВТ

Конвектор 1
ЭКСП2 ........-ВТ

ЭВТСП *

Тамбур-шлюзПодземная гараж-стоянка

Лифтовой холл 1-го этажа

Внутреняя
шахта-лифта

Пристраеваемая
панорамная

шахта-лифта

Кабина
лифта

Кабина
лифта

Тамбур
-шлюз

Приямок

Лифтовой холл 3-го этажа

Лифтовой холл 4-го этажа

Лифтовой холл 2-го этажа

Конвектор
ЭКСП2

Конвектор
ЭКСП2

Конвектор
ЭКСП2

Конвектор
ЭКСП2

ДТ

Конвектор 2
ЭКСП2 ........-ВТ

Конвектор 2
ЭКСП2 ........-ВТ

Конвектор 2
ЭКСП2 ........-ВТ

Конвектор 2
ЭКСП2 ........-ВТ

Уровень
земли

Уровень
земли

Жилой многоквартирный дом с пристроенной
лифтовой шахтой и подземной гараж-стоянкой

Отопление надземного перехода, галереи над дорогой

Отопление подземного перехода, тоннеля под дорогой

Конвектор 3
ЭКСП2 ........-ВТ

ЭВТСП *

ЭВТСП * - Электроный Выносной Термостат Специальный Промышленный
ДТ   - Выносной Датчик Температуры

Силовой питающий кабель
Управляющий сигнальный кабель

ДТ

ЭВТСП *

ДТ

ЭВТСП * - Электроный Выносной Термостат Специальный Промышленный
ДТ   - Выносной Датчик Температуры

Силовой питающий кабель
Управляющий сигнальный кабель

Подземные и надземные сооружения
дорожно-транспортной инфрастуктуры

Конвектор 2
ЭКСП2 ........-ВТ

Конвектор 1
ЭКСП2 ........-ВТ

Конвектор 4
ЭКСП2 ........-ВТ

Конвектор 5
ЭКСП2 ........-ВТ

Конвектор 6
ЭКСП2 ........-ВТ

Конвектор 3
ЭКСП2 ........-ВТ

Конвектор 2
ЭКСП2 ........-ВТ

Конвектор 1
ЭКСП2 ........-ВТ

Конвектор 4
ЭКСП2 ........-ВТ

Конвектор 5
ЭКСП2 ........-ВТ

Конвектор 6
ЭКСП2 ........-ВТ

Уровень
земли

Уровень
земли

УХЛ - для макроклиматическиx районов
с умеренным и холодным климатом.
ХЛ - для макроклиматическиx районов
с холодным климатом.

IP54 - изделие защищено от пыли 
и сплошного обрызгивания.
IP56 - изделие защищено от пыли 
и сильных водяных струй.15 16
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