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Настоящий паспорт является эксплуатационным документом серии изделий­
клапаны противопожарные систем вентиляции зданий и сооружений серии 
«КПВ» -KПB.0l(EI 60), КПВ.02(ЕI 90), КПВ.ОЗ(ЕI 120) (далее по тексту «клапаны»). 

Клапаны разработаны и изготовлены ООО «Виктория». Производство 
клапанов осуществляется в соответствии с ТУ4854-001-616963692010 на 
основе сертификата соответствия: 

№ ЕАЭС RU С-RU.ПБ58.В.00137 /21; 

№ ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00114/20; 

№ ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00258/21. 

Каждый экземпляр паспорта должен быть заверен подлинной печатью ООО 
«Виктория», копии-недействительны. 

Паспорт содержит сведения необходимые для безаварийной эксплуатации 
клапанов и поддержания их в исправном состоянии. Соблюдение требований 
паспорта обеспечит безаварийную и безопасную работу изделий. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1. Клапан противопожарный - автоматически и дистанционно управляемое 
устройство для перекрытия вентиляционных каналов или проемов ограждающих 
строительных конструкций зданий, имеющее предельные состояния по огнестой­
кости, характеризуемые потерей плотности и потерей теплоизолирующей 
способности. 

1.2. Клапаны эксплуатируются в режиме нормально открытого (НО) клапана и 
нормально закрытого клапана (НЗ). 

1.3. Клапаны НО (огнезадерживающие) предназначены для блокировки 
распространения огня и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха при пожаре в зданиях и соору­
жениях различного назначения. 

Клапаны устанавливаются в проемах или в местах прохода вышеуказанных 
систем через противопожарные преграды с нормируемым пределом огнестойко­
сти (стены, перегородки, перекрытия). 

1.4. Клапаны НЗ предназначены для открытия проемов в системах механиче­
ской приточно-вытяжной противодымной вентиляции (в т.ч. компенсирующей 
подачи воздуха), а также могут применяться в качестве дымовых клапанов в 
системах дымоудаления с механическим побуждением. 

Клапаны устанавливаются в проемах стен, перекрытий, подвесных потолков, 
а также в торцах и на отводах воздуховодов. 

1.5. Применение клапанов осуществляется в соответствии с Техническим 
регламентом Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам 

,,, вниnкто;ия 1 



обеспечения пьжарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и 
сводом правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондициоЕирование. 
Требования пожарной безопасности». 

1.6. Клапаны не· подлежат установке в помещениях категории А и Б по взры­
вопожароопасности, в системах вентиляции и местах отсоса взрывопожароопас­
ных и агрессивных сред, а также в системах, не подвергающихся очистке �т 
горючих отложений. 

1.7. Вид климатического исполнения и категория размещения - УЗ по ГОСТ 
15150-69. 

1.8 .. Характеристики внешний среды при эксплуатации и хранении: 

- предельные рабочие значения температуры окружающего воздуха:

нижнее - минус 30°С, верхнее значение - плюс 40°С при отсутствии прямого
воздействия 

атмосферных осадков и конденсации влаги на створке; 

- окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в
концентрациях, 

разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию. 

1.9. Структура обозначения клапанов КПВ.01 (02, 03) при заказе и в докумен­
тации: 

Примеры заказов: 

КПВ.01-НО-К-500х500-ВFL230-СН-Г-К - клапан КПВ.01 с пределом огнестой­
кости 60 мин., противопожарный нормально открытый (огнезадерживающий), 
канального типа, с размерами внутреннего сечения 500х500 мм, с электромеха­
ническим приводом на 220В, расположенным снаружи клапана, для установки 
в горизонтальной плоскости с клеммной колодкой. 

КПВ.02-НЗ-С-700*700-ВLЕ24-ВН-В-Н - клапан КПВ.02 с пределом огнестой­
кости 90 мин., противопожарный нормально закры�ый, стенового типа, с 
установочными размерами 700*700 мм, с реверсивным приводом на 24В, 
расположенным внутри клапана, для установки в вертикальной плоскости, без 
клеммной колодки. 

2 .. , • вентмляционный эавод ,,, ВИКТОРИЯ 
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Наименование клапана 

Предел огнестойкости, мин. 
(60,90, 120) 

Функциональное назначение 
НО-нормально открытый; 
НЗ-нормально закрытый. 

Тип клапана: 
К- канальный клапан; 
С-стеновой клапан. 

Размер клапана: 
внутренние размеры поперечного 
сечения клапана (воздуховода) 
А*В,мм, для канальных прямоугольных 
клапанов; 
D (нп.),мм для клапанов круглого 
сечения с ниппельным соединением; 
D (фл.),мм для клапанов круглого 
сечения с фланцевым соединением; 
Установочные размеры А*В, мм, для 
стенового клапана. 

Тип электропривода: 
Электромеханические приводы 
BELIMO-BFL230/24;BFN230/24 и т.д.; 
MBBLF 230/24 и т.д; 
Реверсивные приводы 
BELIMO-BEN230/24 ит.д.; 
MBBLE 230/24 и т.д; 
Электромагнитные приводы 
ЭМ220/24 

Размещение привода: 
СН-привод снаружи клапана (для 
канальных клапанов; 
ВН-привод внутри клапана (для 
стеновых и канальных клапанов) 

Плоскость установки клапана: 
В-вертикальная (стена, перегородка и 
т.п.) 
Г-rоризонтальная (перекрытие, 
подвесной потолок и т.п) 

Наличие клеммной колодки: 
К-да; 
Н-нет. 

Тип исполнения: 
КЛ-нет вылета створки с обоих сторон; 
СЛ-нет вылета створки с обеих сторон; 
ЛС- нет вылета створки с обеих 
сторон; 
МС-морозостойкий; 
ОМС- обратный морозостойкий. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
.. 

2.1. Предел огнестойкости: 

КПВ.01 (60) ........ : ...... 1 час (в режиме НО и НЗ клапана EI 60); 

КПВ.02 (90) ............... 1,5 часа (в режиме НО и НЗ клапана El.90); 

КПВ.03 (120) ............... 2 часа (в режиме НО и НЗ клапана EI 120). 

2.2. Угол поворота створки, град ..................................................................... 90°. 

2.3. Типы изготавливаемых клапанов, их модификации и условное обозначение. 

2.3.1_.Канального типа, прямоугольного сечения, с двумя присоединительны-
ми фланцами: 

- КПВ.01(02) ... К, длина корпуса 315мм;

Рисунок 1.

::.:1 '<С 

Канальный КП8 �- элек!ТIJ2.О!Ш..идоаон 

1 - Корпус клапана 
2 - [тдорка 
З - Придод 

Канольный КП8 с электромагнитон 

«cl:;,; 

4 - Ось подорота стдорки 
5 - Кожух защитный 2 

., : Х 1 • 315 ., // • Х1 

з 

а, а:, 

д, 8 - размеры днутреннего сечения канала, при этом Д,:8. 
Придоа размещается на меньшей стороне 8. 

з 

4 

Х 1 315 -U-д 

а:,1 а, 

При д<бОО мн, А1=д+40 мм, 81=8+40 мн. 
При д,:600 нн, д1:А+60 мм, 81=8•60 мм. 

* Кожух защитный - дополнительная комплектация (постадляется по запросу}. 

4 \'' в
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- КПВ.03 ... К, длина корпуса 31 Sмм;

Рисунок 2. 

Канальный КП8 с электроприводом 

/ 

1 -Корпус клапана 
2-Створка 
3-Привод 

Канальный КП8 с электромагнитом 

'<С; 

б 4 - Ось поворота створки 
5 - Кожух защитный �. t' ,k 1б - Ребро жёсткости 

,д 

(D CXlj 

5• 

А, 8 - размеры внутреннего сечения канала, при этом А2'8. 
Привод размещается на меньшей стороне 8. 

'" х 1" 315 ,JJ_� 

а:,1 а, 

з 

---;J 
При А<бООмм, А1=А+40 мм, 81=8+40 мм. 
При А2'600 мм, А 1=А+б0 мм, 81=8+60 мм. 

• Кожух защитный - дополнительная комплектация (поставляется по запросу). 
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КПВ.01(02.03) ... КЛ- модель без вылета створок за корпус, дли):lа корпуса 
220мм, с наружным размещением привода; 

Рисунок 3. 
Канальный КПВ.01(02·0ЗJКЛ с нарцжнын разнещениен прибоdа 

с:, 
:tJa:11 

А 

f_. 
А+бО .,! 

Б 

Б 

2JO 

А, В - разнеры бнутреннего сечения канала, при этон А�В. 

Прибоа разнещается на большей стороне А 

5" 

1 - Корпус клапана 

2 - Створка 

з - Привоа 

4 - Ось поборота створки 

5 - Кожух защитный 

* Кожух защитный - dополнительная конплектация (поставляется по запросу). 

- КПВ.01(02.03) ... КЛ- модель без вылета створок за корпус, длина корпуса 220
мм, с внутренним размещением привода; 

6 

Рисунок 4. 

� 
.r, 
5 

а:, 

. 

Канальный КПВ.01(02;0ЗJКЛ с бнuтреннинн разнещениен приf!ода 

з 

--

--

♦--

А 

А+бО 

--=-

-�•

- _,.._

2 
. 

о 

о 

о 

220 

1 - Корпус клапана 

2 - Стf!орка 

З - Приf!од 

4 - Ось поборота стf!орки 

5 - Рычаг приf!ода 

А, В - разнеры f!нутреннего сечения канала, при этон А�В. 

Приf!од разнещается на большей стороне А. 

* Кожух защитный - dополнительная комплектация (поставляется по запросу) . 
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2.3.2. Канального типа круглого сечения. 
- КПВ.01(02) ... ФЛ-модель с фланцевым соединением;

Рисунок 5. 
Круглый КП8.01(02) с электропривод.ом 

�101 

4 

-з
,,,-

2 

Х " 1 1 " В " 11 • Х1 

8=400 мм для О= 100" .400 1 

8=500 мм для 0=450 ... 630 

8=600 мм для 0=710 ... 1000 

1 - Корпус клапана 

2-Створка 

3-Прuвод 

4 - Ось поворота створки

5 -Кожух защитный

• Кожух защитный - дополнительная комплектация 

(поставляется по запросу). 

- КПВ.01(02) ... НП- модель с ниппельным соединением.

Рисунок 6. 
Крvглый КП8.01(02) с электроприводом 

4 
1 

.� 

2 

о 

'0-1 

х в Х1 

8=300 мм для 0=100".400 1 

8=400 мм для 0=450 ... 630 

8=500 мм для 0=710 ... 1000 

1 -Корпус клапана 

2-Створка 

3- Привод 

4 -Ось поворота створки 

5 - Кожух защитный 

• Кожух защитный - дополнительная комплектация 

(поставляется по запросу) . 
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- КПВ.03 ... ФЛ-модель с фланцевым соединением;

Рисунок 7. 
Круглый КПВ.03 с злектроприfJодон 

�1 о 

Ш 1 11 f! 

� 
� 

Х I В XI 

5• 

Круглый КПВ.03 с электромаzнитнын придоОом ' 

гr 
J-

. 

J. ' 
х 

в • 11 . xr 

8=500 "" ал• 0=100 ... 400 

8=600 NM аля 0=450 ... 630 

8: 700 NM аля 0= 710 ... 1000 

1 - Корпус клапана 

2 - Стборка 

З - Прибоа 

4 - Ось поборота стдорки 

5 - Кожух защитный 

., Кожух защитный - дополнительная конплектация (постабляется по запросу). 

- КПВ.03 ... НП- модель с ниппельным соединением.

Рисунок 8. 
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8=400 мм для О= 100" .400 
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2- Створка 
3-Привод 
4 - Ось поворота створки 
5 - Кожух защитный 

Q 

• Кожух защитный - дополнительная комплектация (поставляется по запросу) . 
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2.3.З. Стенового типа с одним присоединительным фланцем. 

- КПВ.01(02.03) ... С- базовая модель без вылета створки за лицевую сторону
корпуса, длина корпуса 200мм; 

Рисунок 9. 

КПВ.01(02) стенобоzо типа с электроприбодо/'f 

tl 

1 - Корпус клапана 

2 - [тборка 

� 

2 

! "'j �1 з

к 

1 - Корпус к11апана 

2 - [тборка 

З - ЗлектропридоtJ 

4 - Ось поборото ст!Jор,ш 

5 - Тяга npufJoda 

1{{]8.01/02} стенобо.10 типа с э_лектронаzнитон 

[,.о_ 

3 - Электроноzнит 

1. - Ось поборота стборки 

5 - Зацеп стдорки 
[ А-32 1 

А 

1 
200 

J 

А+� 
х 

- КПВ.01(02.03) ... ЛС-модель с аппаратурным отсеком без вылета створок за
корпус, длина корпуса 200мм; 

Рисунок 10. 
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1 - Корпус клапана 

2 - Стборка 

3 - Прибод 

4 - Ось поборота стдорки 

5_ - Площадка прибода
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- КПВ.01(02:03) ... СЛ-модель без аппаратурного отсека и без вылета створок за
корпус, длина корпуса 200мм. 

Рисунок 11. 

.,., 
а, 
+ 
а:, 

[тенодой КПВ.01Л(О2:03) [Л лиФтодого исполнения 

А+55 

а:, а 

'? 

200 

А 

11· 11� 
А, В - устано8очные разнеры клапана, нн. 

1 - Корпус клапана 

2 - [тдорка 

3 - Придоа 

4 - Ось подората стдорки 

5 - Тяга 

Размер нонтажного праена noiJ устанобку клапана АхВ i!олжен инеть размеры 
(д,20)х(В,20)нн с учетом зазороб noiJ заdелку. 

2.3.4. Клапаны морозостойкие - КПВ.01(02.03) ... МС. 

Выпускаются в канальном и стеновом исполнении. Клапаны имеют климати­
ческое исполнение УХЛ2. Клапаны могут устанавливаться (ГОСТ 15150-69) под 
навесом или в помещениях где колебания температуры и влажности воздуха 
несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеют сравни­
тельно свободный доступ наружного воздуха. Также они могут быть установлены 
в наружных ограждающих строительных конструкциях здания со стороны поме­
щения при отсутствии воздействия атмосферных осадков. Температура в поме­
щении при установке в наружных строительных конструкциях не должна быть 
ниже минус ЗО*С., а температура наружного воздуха - не ниже минус 45*С. 

2.3.5. Клапаны противопожарные КПВ.01(02;03) в исполнении ОМС (обрат­
ные морозостойкие) Рисунок 12,13. 

Клапаны КПВ.01(02;03) ... ОМС предназначены для открытия каналов приточ­
но-вытяжных систем противодымной вентиляции. Устанавливаются данные 
клапаны у вентиляторов в соответствии с п.п. 7.11.д и 7.17.в. свода правил СП 
7.13130-2013. Изготавливаются данные клапаны из оцин!;{ованной стали. Клапа­
ны КПВ.01(02;03) ОМС выпускаются канального типа прямоугольного и круглого 
сечения, и имеют управляемый реверсивный привод, обеспечивающий откры­
тие заслонки при её обледенении. Для обеспечения возврата заслонки в исход-

10 ,,, ВиКТОРй
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ное положение предусмотрены внешние возвратные пружины, или регулируе­
мые противовесы. 

2.4. Клапаны комплектуются следующими типами приводов. 

2.4.1. Нормально открытые: 

-электромагнитными приводами;

-электромеханическими приводами BELIMO с возвратной пружиной и с ТРУ на
72*С. либо без него, а также аналогичными приводами других производителей. 

2.4.2. Нормально закрытые: 

--электромагнитными приводами; 

- электромеханическими реверсивными приводам BELIMO, а также аналогич-
ными приводами других производителей. 

2.5. Типоразмерный ряд клапанов: 

-канальных прямоугольного сечения от100х100мм до 1500х1500мм с шагом
50мм; 

-канальных круглого сечения от dlООмм до dlОООмм (d1250мм -
КПВ.01(Е160)); 

-стенового исполнения от 250х250мм до 1500х1500 с шагом 50мм.
Клапаны изготавливаются одно-, двух-, и т.д (многостворчатыми) в зависимо-

сти от размера и назначения. 

Клапаны больших размеров изготавливаются секционными. 
2.6. Привод на базовой модели прямоугольного клапана устанавливается на 

меньшей стороне. 

2.7. Клапаны изготавливаются из оцинкованной стали. По индивидуальному 
заказу клапаны могут быть изготовлены из углеродистой стали с последующей
окраской или нержавеющей стали. 

,,, ВиКТОРй
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Рисунок 12� 

Пряноцгольный КП8.01{02-03) обратный Н[ с электропри/Jоdон 

1 - Корпус клапана 
2 - [тборка 
3 - Прибои 

щl� 

4 - Ось поборота ст/Jорки 

� :1 

5 - Неханизн защиты от принерзания 

-1 
__ _,

6 - Пружинный {гра/Jитационный) боз/Jратный неханизн 

А, 8 - разнеры бнутреннего се,ения 
канала, при этан А?В. 

Рисунок 13. 
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Таблица 1 

Способы управления створкой клапана и основные характеристики приводов 

Способы управления Электромагнитный Belimo(BFUВFN), Belimo (BEN) 
створкой и MB(ВLF

I

ВF) МВ (BLE, ВЕ) 
характеристики приводов электромеханический реверсивный 

с возвратной 
nnvжиной 

но.нз но.нз нз 
Способ перевода створки: - автоматический по - автоматический по - автоматический по сигналам 
-нз исходного положе11ия сиmалам пожарной сиmалам пожарной пожарной автоматики; 

в рабочее• автоматики� автоматики; - дистациО1fНЫЙ с пульта управления; 
- дистанционный с - дистанционный с - от кнопки/тумблера в месте установки 
пульта управления; пульта управления; клапана; 

- Bp)"lнyto ОТ КНОПКИ • от киопкн/тумблера 
(рычага) на приводе в месте установки 
клапана� клапана; 

- дистанционный 
- из рабочего положения в - с пульта управления 
исходное 

- Bp)"lнyto 

- дистанционный с 
пульта управления 

Механизм перевода 
створки: 
- в рабо�1ее положение возвратная пружина возвратная пружина; электродвигатель 
- в исходное положение возвратная пружиt1а электродвигатель электродвигатель 

Принцип срабатывания подача напряжения Оrкmочениепнтающе noдaqa напряжения на 

привода на элсктромаrнит го напряжения или соответствующие клеммы питания 
соабатывание ТРУ nnивода 

Время поворота створки, 
с. не более: 
- в рабочее положение 2 20 60 
- в исходное положение --· 120 60 

Напряжение питания 
элеs-rрода, В =12В, 24В -24±10%, 230±14%, ~24±10%, 230±14%, 50Гц 

~220 ·1"" 50 Гц 50Гц =24±100/о 
'-1S% =24±100/о 

Потребляемая мощность, 8 (при переводе 12 (при перемещении створки) 
Вт, не более: створки в исходное 0,5 ( в конечных положениях створки) 

положение после 
30 срабатывания 

клапана) 
3 (при удержании 

створки в ИСХОДНОМ 

положении) 

Степень защиты 1Р 10 !Р54 IP54 
Цепи контроля Двухпозиционные Двухпозиционные Двухпозиционные 

микролереключатсли микропереключатсл.и микропереключатели SPDT 
SPDT 

Напряжение и токи цепей -50 Гц 5 ... 250В, До 250В, 3 (О,5)А, До 250В, 3 (О,5)А, 50Гц 
контроля О,1 ... 2А, =12В, 24В, 50Гц 

О,1 .... 2А 

* исходное положение створки: для НО клапана - открыта; для НЗ - закрыта;

- рабочее положение створки: для НО клапана - закрыта; для НЗ - открыта .

._, • вентитщионныА завод 
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3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. В состав клапана входят: корпус, заслонка, привод и защитный кожух 
(дополнительная ко·мплектация). 

3.2. Корпус прямоугольного (круглого) сечения является 1:1есущей конструк­
цией клапана и снабжен на торцах присоединительными фланцами (ниппельным 
соединением). Заслонка, поворотного типа, заполненная огнеупорным материа­
лом, установлена в корпусе на осях в подшипниках скольжения. Во внутренней 
части корпуса в местах примыкания заслонки установлены нащельники либо 
упоры. В зависимости от конструкции клапана термоуплотнительный материал 
уложен в нащельники либо терморасщиряющаяся лента прикреплена к торцу 
заслонки. Вращающий момент для открытия (закрытия) заслонки передается от 
привода, установленного непосредственно на оси створки либо через систему 
рычагов. Привод установлен внутри или снаружи корпуса клапана. 

3.3. Исходное положение заслонки определяет назначение клапана. В исход­
ном положении заслонка, НО клапана открыта, а заслонка НЗ и дымового клапа­
нов - закрыта. 

Перевод заслонки в исходное положение осуществляется следующим образом. 

3.3.1. Клапан с электромагнитным приводом переводится в исходное положе­
ние вручную при отключённом электропитании магнита. Поворот заслонки про­
изводится до тех пор, пока упор на ней не защёлкнется штоком электромагнита. 
Срабатывание клапана происходит при кратковременной подаче электропита­
ния на электромагнит. 

3.3.2. Заслонка клапана с электромеханическим приводом с возвратной 
пружиной переводится в исходное положение подачей напряжения на соответ­
ствующие клеммы электродвигателя привода, который поворачивает заслонку 
клапана в исходное положение. 

В регламентном режиме изменение положения заслонки можно осуществить 
вручную (без подачи электропитания) при помощи специального ключа, который 
вставляется в гнездо на корпусе привода. Взведение механизма поворота дости­
гается вращением ключа в направлении, указанном стрелкой. После полного 
взвода пружины необходимо повернуть ключ в обратную сторону (приблизитель­
но на 1/4 ... 1/2 оборота). При этом створка зафиксируется в исходном положе­
нии. 

Если заслонка не зафиксировалась в исходном положении, следует повторить 
поворот ключа в обратную сторону. 

Перевод заслонки клапана в рабочее положение осуществляется путем 
снятия напряжения с привода. 

З.З.З . .  Открытие и закрытие заслонки клапана с реверсивным электродвига­
телем осуществляется подачей напряжения на соответствующие клеммы элект­
родвигателя привода. 
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3.4. Схемы подключения электромагнитных приводов, электромеханических 
приводов с возвратной пружиной и реверсивных приводов, на примере Belimo, 
к цепям электропитания и контроля положения заслонки клапана представлены 
на рис. 

Схемы подключения электроприводов 

Рисунок 14. 

Схема подключения 

электромеханических приводов 

К1 (<5°) К2 (< 80°)
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= 24В - + 

Схема подключения 

реверсивных приводов 
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S 1 S2 S3 S4 S5 S6 1 2 
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~ 24 В .l
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Схема подключения электромагнитного привода 
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N L1 
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Для клапана с электромагнитным приводом необходимо предусматривать 
отключение электропитания магнита после его срабатывания для обэспечения
безопасности людей. 

3.5. Электроприводы и конструкция клапана обеспечивает следующие спосо­
бы закрытия (открытия) заслонки: 

- автоматически по сигналам от средств пожарной автоматики;
- автоматически при достижении заданной температуры внутри клапана при

срабатывании ТРУ (только для НО клапана); 

- дистанционно по сигналу со щита управления;

При проведении регламентных и пусконаладочных работ для контроля рабо­
тоспособности клапанов с электромеханическими приводами может быть 
использована «кнопка» опробования. Данная опция производится по дополни­
тельному заказу. Кнопка монтируется в соединительной коробке и подсоединя­
ется к приводу через клеммную колодку. Подсоединение клеммной колодки
выполняется Заказчиком согласно схеме подключения. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При подготовке клапана к работе и его эксплуатации необходимо соблю­
дать требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.4.021 В75 «Правила техни­
ки безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила 
технической эксплуатации электроустановок потребителей», а также «Правила 
устройства электроустановок». 

4.2.К монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию клапанов допу­
скаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, имеющие 
соответствующую квалификацию и изучившие настоящую инструкцию. 

4.3. Запрещается обслуживание и ремонт клапана при аварийных ситуациях 
(отсутствие заземления, величина сопротивления изоляции менее 1 Мом). 

4.4. Монтаж и обслуживание клапанов необходимо проводить только при 
отключении их от сети. 

4.5. Привод клапана можно эксплуатировать только в диапазоне мощностей, 
указанных в паспорте на привод. 

4.6. При монтажных и ремонтных работах с клапаном запрещается: 

- приступать к осмотру без отключения вентиляции, электропривода клапана
и вывешивания в месте их подключения к сети предупредительной таблички: 
«Не включать, работают люди!» 

- прикасаться к подвижным элементам клапана в момент ожидаемого его·
срабатывания. 
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5.ПОРЯДОК МОНТАЖА И ПОДГОТОВКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

5.1. Монтаж клапана осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.4.021-75. 

5.2. При монтаже необходимо учитывать вылет заслонки за пределы клапана 
в открытом положении. 

5.2.1. В таблицах представлены значения вылета заслонки за корпус клапана 
различных модификаций. 

Таблица 1.1 

Вылет заслонки за корпус клапана прямоугольного сечения КПВ.01(02,03) ... К 

Вьшет створки за корпус клапана Х, Х 1 - вылет створки за корпус клапана, 
мм 

В,мм 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

Х,мм о 5 55 105 155 205 80 105 130 155 180 105 130 155 155 

Хl,мм о о о о 10 60 о о о 10 35 о о 10 10 

Таблица 1.2 

Вылет заслонки за корпус клапана круглого сечения КПВ.01(02) ... ФЛ(НП). 

D,мм 100 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 !ООО 

Х,мм о о о о о о о о о о 15 40 о о 20 5S 45 90 140 190 
Хl,мм о о о о о о о о о о о о о о 20 55 45 90 140 190 

Таблица 1.3. 

Вылет заслонки за корпус клапана круглого сечения КПВ.03 .... ФЛ(НП). 

D,мм 100 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 4S0 500 560 630 1 710 800 900 1000 
IХ,мм о о о о о о о о о о 15 40 о о 20 S5 45 90 140 190 
/Хl,мм о о о о о о о о о о о о о о о о о о 40 90 

Таблица 1.4. 

Вылет заслонки за корпус стенового клапана КПВ.01(02.03) ... С (стандартное 
исполнение) 

'3,мм 250 300 400 500 6500 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

IХ!,мм 170 220 320 370 420 520 620 320 370 420 470 470 520 570 

IХ2,мм о о о о о о о о о о о о о о 
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5.3. Клапаwмонтируется в проёме строительной конструкции с расположени­
ем привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым•(пожароо­
пасным) помещением. 

5.4. Пространственная ориентация клапана с электр·омеханическим приво­
дом при его установке может быть произвольной, но с учетом обеспечения 
свободного доступа к приводу. 

5.5. При установке клапана в месте пересечения воздуховодами строитель­
ной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости его профильная 
часть, в которой размещена заслонка, должна устанавливаться в пределах 
проёма строительной конструкции. Заделка зазоров между клапаном и огражда­
ющими конструкциями должна производиться цементно-песчаным раствором 
или бетоном. 

5.6. До монтажа клапана необходимо завершение строительно-монтажных и 
отделочных работ в помещениях, где устанавливаются клапаны, во избежание 
попадания строительного мусора, краски, побелки и т.п. во внутреннюю полость 
клапана, на токоведущие элементы, что может нарушить работоспособность 
клапана. 

5.7. Клапан устанавливается в подготовленный проем и закрепляется. При 
монтаже клапана не допускается деформация его корпуса. 

5.8. Электропитание к клапану подводится после его установки. 

5.9. При установке клапана вне проёма строительной конструкции или при 
его стыковке с последней через отрезок воздуховода часть корпуса клапана до 
края защитного кожуха и указанный отрезок воздуховода подлежат дополни­
тельной наружной огнезащите с пределом огнестойкости не менее соответствую­
щего предела огнестойкости строительной конструкции. 

5.10. Монтаж клапана производится в соответствии с типовыми монтажными 
схемами, приведенными на рисунках: 
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Рисунок 15 

Типовые монтажные схемы клапанов КПВ.01(02,03) канального типа 

Клапан 

Огнестойкая -
изоляция 

Строительная 
конструкция 

Рисунок 16 

За пределами 
перекрытия 

В перекрытии 

"•., .:,1 
�t::::�-♦;� 

Типовые монтажные схемы клапанов КПВ.01(02,03) стенового типа 

В_ атене и.вхrты 

Вертикальное расположение стороны А Горизонтальное расположение стороны А 

«1 
l 
Б 

"'I 

.. '• вентиляционный завод ,, ВИКТОРИЯ 

1 - Шахта дымоудаления 
2 - Перекрытие 
3 - Клапан КПВ 
4 · Створка (оmкр.) 

При горизонтапьном распопожении 
стороны А, ось поворота створни 
допжна быть внизу. 

1 
Пустоты строительного проема 
заполнить песко-цементной смесью. 

Размеры строительного проема 
L=A+10 ... 20 мм, Н=В+10 ... 20 мм 
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б-

в перекрытии 

Б-Б 

1 • Шахта дымо[даn&нuя 
2 • Перекрытие 
З • Клапан КПВ 
4 • Сm1Юркв (откр.) •�g�_.;:--Jl. :! 4..__ г __ 

>< ::.... / . :. • р:'т . 
:.:: 1 ·� -' .:::-::: • 

1. --
- ,r;:;:: vJA��' �Jf 

�

• При горизонтапьном 
распопожвнии 
стороны А, ось поворота 

1 створки допжна 6ыть внизу. 

Пустоты строитепьного проема 
заполнить песхо,.цементной 

'-,J.. смесью. 

з 
Б-

8_ -
А 

Размеры строитепьного проема 
L:A+10 ... 20 мм, Н:8+10 ... 20 мм 

5.11. Завод-изготовитель поставляет клапан с закрытой створкой. После 
монтажа заслонку НО клапана необходимо установить в исходное положение. 

5.12. При монтаже клапана необходимо учитывать, что клапан не является 
несущей конструкцией 

6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Запрещается проводить техническое обслуживание, регламент­
ные и профилактические работы при аварийной ситуации. 

К проверкам и техническому обслуживанию должен привлекаться только 
квалифицированный персонал, подготовка которого включает практическое 
обучение работам с электрооборудованием. 

6.1. Техническое обслуживание клапана проводится в соответствии с ГОСТ 
12.4.021-75 и должно предусматривать регулярные периодические проверки 
клапана, осуществляемые не реже одного раза в год или после аварийных ситуа­
ций, и включает следующие виды работ: 

- визуальная проверка технического состояния клапана;

- проверка функционирования клапана;

- устранение возникших неисправностей.

6.2. Визуальная проверка технического состояния клапана предусматривает
внешний осмотр поверхностей клапана и его подвижных частей. Трещины, рако­
вины и другие дефекты на этих поверхностях не допускаются. Проверяется 
крепление клапана к воздуховоду. 

Очистку внутренней поверхности клапана следует выполнить в соответствии с 
общим регламентом работ по чистке каналов вентиляционных систем с обеспе­
чением правил безопасности. 

6.3. Проверка функционирования клапана. 
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6.3.1. электромагнитный привод: 

подать питание с пульта управления и визуально убедиться в срабатывании

привода и сигнализации положения заслонки; 

вручную взвести привод в рабочее положение и визуально проконтролиро­

вать плотность прилегания заслонки. 

6.3.2. электромеханический привод: 

подать (снять) питание с привода с пульта управления либо кнопки опробова­

ния и визуально убедиться в срабатывании привода и сигнализации положения

заслонки; 

по команде с пульта управления перевести привод в рабочее состояние и

визуально проконтролировать плотность прилегания заслонки. 

6.4. Проконтролировать положение заслонки по сигналам на пульте управле• 
ния . 

6.5. Приводной механизм и створка клапана должны перемещаться без 
рыков и заеданий. 

6.6. О возникших в гарантийный период неисправностях клапана, привед­
ших к ограничению или невозможности выполнения клапаном своих функций, 
следует сообщать заводу - изготовителю. 

Неисправности могут устраняться заводом - изготовителем (в случае возвра­

та клапана на завод), его представителями (непосредственно на объекте) или

монтажной организацией (эксплуатационной службой) объекта при условии

согласования действий с заводом - изготовителем. 

6.7. В целях сохранения работоспособности клапана запрещается в процессе 
монтажно-наладочных работ и эксплуатации производить демонтаж и вскры­
тие привода, нанесение на внутренние поверхности клапана масляных, лако­
вых и других покрытий. 

Внимание! При проверках работоспособности НЗ или дымового клапана в 
вентиляционных системах рекомендуется сначала створку клапана перевести в 
рабочее положение, а затем включить вентилятор. При переводе створки клапан 
в исходное положение вентилятор должен быть выключен. 

При проверках работоспособности НО клапана в вентиляционных системах

рекомендуется сначала выключить вентилятор, а затем створку клапана переве­

сти в рабочее положение. При переводе створки клапана в исходное положение

вентилятор должен быть выключен. 

._, • венти:ляционноrй завод 
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№ ЕАЭС EU..C:RU..ПБ58.EJ.:00:1.5:'Шl, · 

Сср>fя RlJ № 0270015 

ОРГАИ-ПО.f:ВРТИФЮ<АЦИИ 
Орган по сертификации Общество с оrраю1ченной отве-tаеенностью • Альфа 'Пожарная Безопасность• Место 
нахq><Дения (адрес юр�,дическсrо лица): 105066. r. Мо�:ква ул НИ>К11Яя Красl'ОсеЛЬС<аЯ, дом 35, строение 64, 
t<О-.ната 22. этаж 3 Адрес месте осуще=ления деятеnьности. 301668. РОССИЯ. Тульская о15ласть. rород 
НовомоскоаС><, ул1ща-ОрДЖQникидэе, дом 8 .. Аттестат а�кредитации № ТРПБ RU ПБ5.8, дата внесения в реестр 
сведени� об аккредитованном лице 15.1"2:2015rода. Т-елефон· +7 4874655gs3. +7 4g52ЗО1686. Адрес 
�очты: lnfO(!iiatfapb.ru J 
Общеспо с оrраниченн� ОТВВ'ТеfSенносm.ю "Виктор,,,.-·.Место наmждения (адрес юрмиче=rо-лица), 121087,' "3 
i'ОСС'ИЯ, город Москва, ПроМЫUJnенный т,роезд.�ом 5-, строен1Ое 1, этаж 2. помещение 1 оф\,с-26. Адрес места 
осуществления деятеоьности· 121087. РОССИЯ, горсщ:МОСl<За. ПромышnенньI1\ проезд, дом-5, строение 1, этаж 
2, помещение 1, офис 26" Осноаноl\ государстаенны!\ реrистраw,онныи номер: 1097746255683. 

· Телефон: +7 4997307606, +7 4997307605 .-.црес эnектрон•оА почты, lnf�v--l<lapan.ru. 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с оrрани-,енной О'U!етстаенностыо "Виктория•, Мест.о нахоJКДеН•й (адрес юрадичесl«>l'О лица): 121067, 
1 РОССИЯ, город Москва, Промышленный проезд, дом 5, строение 1, этаж 2. помещение 1, офис 26. Адрес места 

осущестелени• де11rельносm: 142204 РОССИЯ, Москоос,ая облость, город Ссрлухоо, улица Московское шоссе/ 
ДОМ 84-а. 
ПРОДУ.КЦИЯ 

� 
КЛаланы противоnожгрные .марки КПВ.01(ЕI60)лрямоугоnьноrо и IРУJ"ЛОГ{) сечения, канального и стеновоrо 

� исполнения, выпускаемые no Техниееским-услов><я ТУ 4S54-D01-6169б369--2010 «КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫ · 
КОМБИНИРОВАННЫЙ "Виктория" кnв.01 (Е60, ЕI60), КПВ.02 (Е9'0. ЕI90), КПВ.03 {Е120, Е1120}. КПВ.01МС (Еlб� 
КПВ.02 MC(Et90), КПВ.03 МС(Е1120), КПФ-1М (ЕI60), КПФ•1М (ЕI90). КПФ-1М (ЕI120), КПВ.01 КИЦ (Е160), КПВ.02 l<f,1, 
(890), КПВ 03 КИД (ЕI120). КПВ.0111 (ЕбО. 860), КПВ.02Л (Е90, ЕI90). КПВ ОЗЛ (Е120, Е1120)• с изме>1ением № 1. 
Серийttый еыnуск. 

код:гнgэдВАЭс 541sooooo9 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБО.БАВИЯМ 

Техничес�мй регламент Еврэ31411скоrо эJСDномичес,,оrо союза •о·требоеаниях � средствам обеспечения пожарной:, 
fiезоnасности и nожаротушен11я" (ТР ЕАЭС 04З/2017). 

•'<: 

Пр,mжоnы серrификационн и�ни 1.Z021 год-а. № 20-CIJP-21 от 27.01 2021 тода, 
!1-СГТР'-2.1 от27.01 2021 го• • �Q-.....__., .. , 2:,.С/ТР-2·1о.т2701.2021 года от 
lcnьmiтenьнoJi мборатори Об о но;:тью • Альфа •n=рная Безопасность· 
те.стат ак,средитации № Т 'ГIБ реэульттах анализа ссстояния nроизвод, 
, 297-АСП/20 от 28 10.202 't!JtS.Qi:-:0!!,.. "'-,!'_�'_1.�-�- ста;,.,с е,rрэниченной ответственностью 

'Альфа "Пожарная Безоn;IС>IОСТЪ· апе 
,хема -сертификац,и tc. и�ые са Е 
,о:rаетстsия продУl(ЦИ� ' , 
ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ''ФОРЬ�-

�тандарты и иные нормативные R,9��1 
приложение бланк № 0774102. YaWl!iк с 
NO 077 4102. Перечекь лродущии. на: котор: 
приложение блаН1< №0774103 

•О.К ДВЙСТВИЯ e,___2�QZJ 
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&all!ЩЦI·.No ЕАЭС .&LC-В.U,ru;58..B ... 001З_ZL2,l 

Сер"• RU No 0270015 

ОРГАНПО.<::J!РТИФШ<АЦИИ 
Орган no сертификации Общество с оrра1<иченной отве,:сrвенностью "Альфа 'Пожарная Безопасность• Место 
нэхожд_енvя �доес юр11ДичеС1<0rо лица), 105066, r. Москва ул Нижняя Красносельс,ая, дом 35, строение 64, 
«омната 22, этаж З Адрес места осуществnения деятепьносrи. 301668, РОССИЯ. ТулЬСJСЗR область. rород 
tювомоаоВСI<. улица-ОрДЖQникидзе, дом 8 .. Аттесrат-а�,средитации № ТРПБ RU ПБ58, дата внесем•• в реестр 
сведений. об аккредитованном лице 15. f2.:!Q15 rода. Т-елефон: +7 4874855953, +7 4952801686. Адрес 
�очты: lnf<><=!a1fapb,ru 
Общество с огран,,ченноi\. спеетеt:Зенностъю. "Виктория" Место нахожцения (адрес к�ридичее-lФrо 111<ца): 121087, 
РОССИЯ, город Москва, Промышленный т,рое_зд, дом &, строение 1, этаж 2. помещение 1 .• офис2<1. Адрес места 
осуществления деятельности· 121087. РОССИЯ, горадМоскеа. Промышленный nроезд, дом-5, строение 1, этаж 
2, помещение 1, офис 26. ОС!iозной государственный реrистра�оннь,fl номер: 1097746255683. 
Телефон: т7 499730760tl. •7 4997307б05 АДрес элещюнsоR nочты, lnfo@J.v--klapan.ru. 
изrотовитвль 

Общество с оrранич.енноl\ аrветственностью "Виктор14я", Место нахоl(Дени·я (адрес юридичесt«>ГО лица): 121087,, 
РОССИЯ, rород Москва. Промыwnенный проезд, дом 5, строение 1, этаж 2. nомещен�е-1, офис 26. Адрес места 
.осущесте,nения деятельности: 142204 РОССИЯ, Moc)('!)BCl(S·я облость город Copnyxoe, улиц.3 Мос.коосаое woc.coj 
дом 84-э. 
ПРОДУ.КЦЩ 
Кnаланы nротиволожгрные марки КПВ.01(Е160) лр11моугсnьного и круглоr-о сечения, канального и стенового 
исголнения. выnус,саемые no Техническим условия ТУ 4854..о01-6169б369-2010 «I01AflAН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ ·викто�ия· КПВ 01 (ЕбО. ЕlбО). КПВ.02 (ego, ЕI90), КПВ.03 {Е120, El\20), КПВ.01МС (El6Q\ 
КПВ.02 МС(ЕI90), КПВ.03 МС(Е\120), КПФ-1М (ЕI60), КПФ•\М (ЕIЭО), КПФ-1М (ЕI120), КПВ,01 КИД (ЕlбО), КПВ.02 l<Иil 
(EJ90). КПВ.03 КИД (ЕI120), КПВ.01fi (Е60, Е160), КПВ.02Л (Е90, ЕI90). КПВ.ОЗЛ (Е120, ЕI120)• с изменением № 1. 
Серий-ный еыnуск 
КОДТНВ'ЭДJ!АЭС 6415 90 000 9 

СОО1:ВЕТСТВУЕ.Т ТРЕБОВАНИЯМ 

Техwичес:,мй регламент Евразиiiасоrо эkl>номиЧесt<ОГО сою,. "О требованиях• средстаа\1 обеслечения пожарной' 
б.e�onacнocru и пожаротушения• (ТР ЕАЭС 04312017), 

Протоколы серr1<ф1!1<Э1 
21-С/ТР-21 or27.01 20: 
йсnьmпельной лабор; 
аттестат а1О<редитац11и 1 
№ 297-АСП/2.О от 28 10. 
"Альфа ·пожарная 6.е< 
Схема сертификации · 
соответствм nродукци��хн, 

дОПОЛНИТ1!ЛЬНАЯ'йнФОР� · Стандарты и иные норма-ивные, 
приложеН>II! IS11акк № 0774102. у�,

. 

№ 0774102. Переченълродукции, накотоI 
приложение бланк №0774103. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ c__2�02_t. 
.ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

.,, -

Ру,оо11О-(уп, . 
dJIO) opt'a83 no 
Эпп, 

\'' вйкто;ия 

·.ZD21 rо,ца. № 2o-crrP-21 от 27.01.2021 rода, 
С/ТР•21 01 27 01.2021 года ОТ 
·ью • Альфа "Пожа�жа• Безоnасносгь • 

1х знализа состояния nроиэвод1 
1иченАо� ответственностью 
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ПРИЛQЖЕНИЁ- _ Лист 1 
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Серия RIJ № 07Н102 

Документы, представленные заэвителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям техничесн:ог.о роrnамектэ: 
Техничес,,,е условия ТУ 4854-001-61696369-2010 с изr,енением №1 «КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ.с8икrория• КПВ.01 (Е60. ЕI60), КПВ.02 (Е90, 890), КПВ.03 (Е120. ЕI120), КПВ.01МС (ЕlбО). КПВ.02 МС(ЕI90), КПВ.03 МС(Е1120}, КПФ-1М (ЕI60). КПФ-1М (Е190). КПФ-1М (ЕI120), КПВ.01 КИД (ЕI60), КПВ.02 КИД (ЕI90), КПВ.ОЗ КИД (ЕI120), КПВ 01Л (ЕбО. 860). КПВ.02Л (Е90, ЕI90), КПВ.0311 (Е120. ЕI120)>. Комме,,- конструкrорс;о� доl<)'Ментаuии. КПВ.01-К.ОО.ООСБ, КПВ,01-Кр.ОО.ООСБ, КПВ.01-С.00.0006. Комплект nacnoproв «Клапаны nротивоnожарнs,е КПВ.0.1(Еlб0),02(Еf90),ОЗ(ЕI120) паспорт,. 
Стан.1;�ты_ и инь1е нормати.виые _AO!Y�e_f!�•, nрнменэемые пр� л�nтвержден�� �о_ответствия: 

RаимоноiэаНйО-НЭцион�1,,ноrо стандарт.а или 
свода правил 

Обо·значонио 
нацнональноrо 

стандарта или свода 
правил 

гост Р 53301-201 З "Клапаны nративоnожар�ые ве1ПИЛ1щиоНJ<ых систем. 
_Метод исль�та1111й на огвестоl!кос.ь • 

, Раздел (nyнn, 
1 noдnyнn) стандарта, 
1 нормативноrо 
L___вокуманта 

Стандарт uеликом 

Условия и сроки хранения,-срок службы (годности). 
Условия хранения согласно Техническим условиям 4854-001-6169636�2010 с изменением №1 раздел 5; Условия хранения кnаnаное в части еоздеl\стеия кnиматичесmх факторов - 1.2 по ГОСТ 15150. Условия трансnортироаэния и хранения доnжны исключать ВОЗМО)l(Н.ОСТЪ механи'-t�Х повреждений и воздействия осадкоа. Рядностъ складирования неуnаmаанных клапанов no высоте при уnаховке е ве,n-мкгльJ1ом положении - не более 6 штук. Рядность скnадмроеаt:tиR клапа11ое е упаковке по высоте - не более трех ящиков 
Срох хрэ1<ения согласно Техничвсхим условиям 4854-001-61696369-2010 с изuенениеu № 1 nун,ст N<> 2.3 10 Гэрактм�ный ере.к хранения изделий -2,5 rодэ со дня изrотовления Срох службы (rоднос:m) согласно Техническим условиям 4854-001-61696369-2010 с изменением № 1 пункт № 2.З.10. срок ЭJ<Сnnуатации • 10 nет. 

.. 

Э1tсперт (эхсп:с. ""' (а1ССП<рn1 (axcпepn,-iy; 

._, • еентммщмонный эавод 
,,. ВИКТОРИЯ 

., 

" -. :,"_ ... ,:,;'- :---:__ 
ПРИЛОЖЕНIП?:. �-_,;." 

... --,,;!'-

к СЕРТИФИI<АТУсСООТВЕТСТВИЯ №.ЕАЭСRЬI С-RU.ПБSЭ:В:0137/21 

Серия RJJ № 077НОЗ 

Перечень продукции, на которую расnространяет.ся действие сертификата соответствия 

Наименование, типы, маркм, модели однородно� 
nродукuи_и_._ с:оставмые __ Ч�С!"�елия ипи .комnлв.кса 

J<лапаньt nротиеооожарные норw.uзьНО iacpыn.ie марки 
КПВ.01{ЕI60)-НЗ-К-СН, ПРЯМО'уrоDЬttЫО, -•nьноrо 
ис:nоmiенмя, с nрмводом, �К\iЬСм снаружи с:nеnанэ; 
одностворчатые. габаrжтными раз1�,1.ераuи no высоте от-
100 мм рр 1000 мм. nо.wириме от 100 мм до t250.мм, 

Кtщпаны npon1вooO'll'Wpн� норt.181'1ЬНО 0Щ)Ы-ТЬ(е .марки 
КПВ.01(Еlб0),=НО-f(-СН, :nрамоуrольные .. 1tаналыюrо 
исполнения. с ПР'tводоu, раа,оло*енным снаружи клапана. 
оД/Юстворчаrыо, rаОери.ntыми р.а!Мерам\1 по въ1соте. от-
100 мм до 1000--t,tм. по ширине от 100 мм де 1250 м .... 

КnаnВf!ы nрот1оtВоnа,tа1рные норМ�riьно ,зlrрЫТЪlа° мае!l:и 
·кnB.01(El60)-HЗ-K-Cti "!'Уrлые, 11Э11аЛьноrо ,;ос,,мнения. с 
nр-иводам, расnоложенным-скаружи кnаnана, диаметр_ом or-
100 ММ ДО 1250 ММ, 

Кnоnены npOntaonoжapttыe нор"е,nьно оп.рыть,е мdр�м 
кnв.01(Еl60)-НО•К-СН ,руmые, К9"811ьного исполнения. с 
nоиводом. расnоnоанным снаружи клаnана. дим.етром от 
100 ММ ДО 1250 ММ, 

Кnаnаны nроn1воnомарные нормальн-а.зsw;рытъ,е ма!)КИ · 
КПВ.01(ЕI60)-НЗ-С-ВН, стенов0<0мсnоnнения, с приводом. 
расnоложенным енутри.-.nаnана-, одностворчатые, 
rебаритн.ыми ре3мервwи no высоте от 100 мм до 1000 мм. no 
шир�� от 100 мм ДО 1250 ММ, 

f\{)ИY.33NooOi ,0.0,.201"

ш�ова ю.в. 

_ .. , 

Py,toaoд,mw,(yп, "' 
дВЦО) oprur:a, rI0 
Эхспе�п(э1 

\,� ви
л

кто;ия 

Прод-ел оrнестойкости 

Предеn оrнестой�tости. nри усrвноеке1J аR�ме 
ограждающей стртtтельной КОНС"(Рукции ВО3М:Ож.iОМ 
rемовом а.-�ейстаии с nротивоnоnожttой стороны 
nрl!асдэ ми ,а ее пределами на y<1acn,e во.ду,соsода с 
t�:ормщ,уемъ�м пределом·оrнес-тойкости'nр\1 - ЕlбО. 

Предеn огне.ст()IЦ()СЩ при устаковке в nрооме 
оrра>tЩеющеК. строительной конетру,:ции ПРИ' возможжэм 
д�роннем тепловым -воздейсrеием или.аз ее 
nр�елами на учасnе еоз,цуховода с норwфуемым 

1 СIР'ед&лом ОГЖ!СТОЙI.ОСТИ - EIGO. 

Преде" оr-иестой� установле1-tноrо s-npo8ue 
оr.ражда!ОЩе" сrро�тельной к�стр�ции nри воз·можном 
тепловом 803Деiilстеии с npornв:onoлo»to.й стороны 
nриаодэ 14ли.эа·ее п ·ред-елз...�и иа уч:естке воздухоаода с 
l:!..ОР_�и,руе.w,1м пределом сгнвстоИ1остм - ЕlбО. 
Пр.одеn· ontecтOVll(ocm-t, nрм устаноехо е nро6м• 
огражо.аюwей строительной конструкции nрм оо,можном 
двустороннем теnлоеым еоsде�,1стl!lием иnи- за el! 
пределаJJи на учасn:е вощухоsода с нормируемым 
nредеnом оrнесто11кости - ЕtбО. 
Пр·едел оrнестоrtlСОСТМ, усrаноаленного в проеме 
ограждающей строитеnьноА конст.рукции с нормируемым 
предепом еn-tестоАкости при воэмож.ноu тепловом 
воздейt:rвии с.nротивсnоложной стороны привода - ЕlбО. 

:z(--��; 
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11 • 1Ji,ъ1�1�1�:1�el1(j1Jl[1Ыlфj•�Юe1З11illf 8�.\Т��

i1,11•1u111 1RIRIIII 
№ ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00114/20 ,·f R[ ---�� 'i . Серия RU № 0230307 1!11 

·, ОРГ АН ПО СЕРТИФИКАIIИИ 0рrан no <ерnофм'"""" Общс:еuа < orpa!Ul'!cнвol =-нносmо «Пожар'""' 
� с.рn,ф•l(!ЩНОW!М Компа!UIЯ)► (ОС ьос,-«ПСК.). М=о - 121351. POCCИIICDII Фс:аорацц город Моа<ва. улнuа 

· иваяа Фраmсо. no11C 46, nоиещевме 1. JCON'R8Т8 Nt 1, № IA. :miж :S. А..-рес J.ftJCТa.....ocyaJeCtUeкя• деnеm.яостк: 1150$4, PoccJdtcкa 
. Фe.n:.epuoo,, ro{)().rt Мосоа. улмтt8 д.УбМ'ЯКR:СDJ:, дом 33, lc:()J'lJtYC 6 этtж 1, � 228 (3). Реrмсrрмtм:ояя� момер РОСС 
RU.0001.I IIIБ68, даrа реr,,сq,ации :mecraтa ._.,.,,.... орn,ва по оорn<фwсацц Зi.10.2011 года. Орrаи оо ааред,пацIО< 
Фцерзпъ,.... cnywa ао аххред!n"ацЯИ. Howep те,ефояа: +14954813340, адрос эоюро,n,оR no=: info@pskpb.ru. 

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБlЦЕС1130 С OГPAfDilЧl?ИROЙ ОТВЕТСtвЕШ!осд;ю «1\ИКТОРИJ!:,, (ООО «БИКТОРИЯ»). 
Мосrо ,ахо,1:,,е,,.,. (,щрсс юр._.._rо mc.u,): 11 Ц)87, l'OCf;;IЯ. rQPOд МОСКВА. ПРОМЫШЛЕНЮ,(Й ПРОЕЗД. ДОМ S, 
СТРОЕНИЕ J, ЭТАЖ2. ПОМЕЩЕНИЕ 1,ОФИС:26. А,-q,есwестаосr-ени, ----: 142211, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ГОРОД СВРПУХОВ, УЛИЦА МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 84А. 
Оспотюй rо<:у,<!1рСt"D<ШШЙ pervO!plllDIOШIЬdl вомqт. l 1877�. Тсасi)ои: +7499?ЗО7605. л,pocз.'JCl<IJ)OНJIOR nomc info@\'-klщ,,n.ru. 

/. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВОСОГРЛЮ!'IЕЯНОR ОТВЕГС'П!ЕШ!ОС!ЫО •ВIIКТОРИЯ.{000 «ВIOcrOPПII»). 
Mecro --(ащ,ес _..,....,,лица): 121087, РОССИЯ, rоюд МОС!(ВЛ, ПРОМЬIШЛЕННЬIЙ ПРОЕЗД. дом 5, С11'0ЕНИЕ 1, 
:>ТАЖ2, ПОМЕЩЕШШ 1, ОФИС:26. Ащ,с<,...;n- �: 142211.РОССИЯ. МОСКОВСКАЯ ОЫ!АСТЬ. 
ГОРОД СЕРПУХОВ. УЛИЦА МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, дOМ84А. 
Oc,\oв!IOII rосу,шрственш.iя реnт�рационвwя воwер: 1172130014693. 

ПРОДУКЦИSJ . Кпалаиы rrpcmcaoao�:apвuo «cN5eo1нpooaru� фушrцt;,о�-оrрующно а СОСМDО снсrсм общообионttоJI к мapldl�юA 
1 · 8eltnUiaU.КIC. nmoв: К1IВ 02 {Е.J90)--Н(), Ю'JВ.03 (EJ 120)-flO 8 !J()J)МIЛЬКо-<щрVЮН � С �ЫН К.У()( U�e:xaюrtecnw: 

�()N. IJIW,IO)'Т'OдWIOf"O� �оrо�от IOOx.iOO 1.0 SOOx800 ,WN н rq,ynJO('O ��RIJIИII.WeтJ)Obl от 100 до 1000 wv. КПВ,02 (Ef90)­

I! 
НЗ, Ю1В.03 (Е] 120)-НЗ в JЮрШЛЬво-зuрыюм асооmrекки. с�� IUIJI � � nplCJIQ.l80fr,f, npaиoyro.,1oJIOm ceiJeIOd 

� ;���=�К����---= ��::�=B���Ю:.Ji c:��1\�;��:ol�� 
' (�. КПВJJ2 МС(Е(90), ICIIВ.03 MC(E(IIO). КПФ-IМ()!!бО),Ю!Ф-1.М(WО), Jrno1HM(Ell20� КПВОI КИД(Е!ОО), КПВ02 КИД(>>91J), IOU!.OJ 

1<ИД (Et\20), КПВ.01Л(Е60, ЕlбО� Ю!В.02Л (Е90, El90), I01В.03Ji(El20. EIJZO)» с И,,, . .18 1. 

� 
C,epitJIKыJI 8Wll}'tlt. 

КОД ТНВЭДЕАЭС 8481806390 

• if СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ т..,...,..;,oropcr>WdClmt6DpoэdC1Юroэxoмo.,.,ec...-.,ooюsa i «О трсбо"""""" • сред.,._ обсопочсии,r ••-•• бс:ю1iасиосm • � ЕАЭС 04312017). 

! 
1 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАВ НА 01 

IlIIБ 6S3/11 2020 or 23.1 t.2020 rод:о, DЫ,Ц1ЦDЮГО ИcnblТ&'J'Cm:itrety'�p•ci 1 «Пожарнu Ссрtиф=ояиu � (pcnrCТJ)IIШIOtDU,dt •� СОСТОUЦU1. прои31ЮДсm1. № 292-СС/07•2020 fYf 02.07.2020 l"ОЦ • 
oтвcrcn,c:JtнOCnю «Пожариu Серпфюr:ацкон:яаs Ко, J РОСС RU.0001.1 IПБ68). �I Схема cqmiф....,.и: !с. 
-

�з �х. о1

ЛОПОЛНИТЕЛЬНАЯ�Jt!
� 

.• 1"\1 �- наоn,� (С ПOЩJW;OR) I1PCAfЛ 
on«::c� xnanaиoa ЮlВ.02 (EJ90)-IO • S90 • · _opq.rtы 
J)CЖtD,tC NOpмa.'tbllo-onpьn:oro ltflanlllL (1ptAen ontccтolЬcocnJ 
xp(IUCOJII. моmщы .цoroarw � • � 18рС. s 
�R � м бо."'!ее 9<Ж. Гв;мu:n::кЬwl срок хрщеttн. 
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СРОКДЕЙСТВИЯС д IJ2gд, 

�ключитвльно 

Р}>ховод,mш, (-рпа.шоиочеuяое _ � Н i.fдИЦО) орrша по оерхяфтощии 

Э:кс:псрт(эксm 

._, • вентмnяционный завод 
,,. ВИКТОРИЯ 

fH[ № ЕАЭС R.U-C-RJ,J..ЩбS.B.00258)21 

Серия RlJ · :)'{о 03i8�98 11 
"�

1!] 

OPf АН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Opra,,. no оор,11ф•1<Ш11<• Oбiiiecno� с оrран••• .. оА оnеm-.еннос-n.ю ,По,сарма,t 

Се;rrиф11�со.цно1с11м KONom111Юt,,(OC 000.«ftCJC»);�CCТQ н:»t0ждсния: l2l3St) РосскЯ:схtА Федерщкя. rород Мосl<Ва, yn111ua Иаана 

Франко, дом 46, лоисщаutс: l, 1CO-....rttn:116.. 1, Nt (А. :паж 5,. Nч?сс .чесrе ocyщecra.n·t11ю детоль1tосnt: 11S0S4. Poccнltoкu 

1
,Фсдср�щм. rород Москаа. ул КШ) Ду6мн

_
мсltАII., А\\� 3), �jc fi .;n-аж 2, в.абнtю1' 228 (3). Рсrмстроw10t111ы.А 1101111:р РОСС 

RU.000i.JIПБ68, J14ТО pcn,.cтp&JJ!� 111ТСОТt1111 'Al<IIJ)CШ!!Jlil•• орrана 110 о:�,rкф111<Ш11111 Jl.10.2011 ГОД,.. Ор ..... 11О -·=· 
,��•ральная служба no OJOq)CJIМ1'alUlк. !Joиop-reл�a:-+l4�J48HЗ4G.""""" ЭЛ<"'JХ)оноА nочтw: info@pskpb.ru. 

1 - .� . .. . . .ЗАЯВИТЕЛЬ Общсспо с огр,ноi«н.;.' �<1/1\�'»-�Ви,;;;,р,Га�,� «Bн.-ropfUI») . 

·
1 
МQСТО imxoiucmu. (одрсG 'tOPt\DJ'I.ЧCCКQC'O niЩII): i�i�1: roccил;.Np!O.crM<x:rФO,,-Л�ЫIOJJ(ЩUЬ1A tJpoc:)Д АОМ s. ОТJХ)СННС \. :rraж 2, 

·t1Омсw.сн11е 1.оФ.мt 26._А/Фf:(, мecra'c:IC�c:cme�j«-i�
_
' .кoi=;

_
�rfr

t' 1,742204:POCC.ИЯ. Моt�юес;к41 область. ropo,Ccpn)-xoe.yлиua 

. о,1оасо11<<ое wocct, дои84/\.. Oatooн3R�A-pt,,-.�iil,cм,!J); �0977�. 

'Телефон:-7499Т'.>076аS.Аоре<:1.�""""'�1',;; - :,. · 

�ИЗrОТОВИТЕЛЬ 00Wect80 С оrраничоиноN ОГВ��:�о;,: «�•'1Ul)IOl•{OOO «Внm,ркх,). 

tl Mecro �ахо•А�им (а.�tрееюрадм.чесюrо11.Иt&1')� 121087. POCCИ.Я,.rQf)O,ri Москаа. ГtpoмuU,Q1М111JA проезд. даN 5. строенке 1, 3ТЗЖ 2. 

,1 11омеu:аемие 1, офмс 2,.6. A.JJ:pec:'(U.peQ} месrа ocyщecrt.neJtКЯ �elm:A\,;.\OCl;'м' no 11Jf01'()8netfkt0-npo.l(YttW1K: 142.204, РОССИЯ. Московскu 

Jr
•

·oб;iacn., ropoA С,ерпухоа., yJIMцa Моековск

.
. 

ое Woeoe. ZЮ\С 84А. Осн.�а:МЫ\ �

. 

д"Р?
_

. Rнwll �онн�lt номер: 10977462.SSЫЗ. 

'1· ., ' - '• . 
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