
206
R410A

хладагент

PUHZ-SHW/SW

нагрев (охлаждение): 5,0−27,0 кВт

Сис темы «воздух−вода»

с внешним теплообменником
наружный блок

накопительный
бак

теплообменник
«фреон-вода»

•	 Наружные блоки серий ZUBADAN Inverter и POWER Inverter могут быть подключены к 
внешнему теплообменнику «фреон−вода». Такая компоновка системы нагрева воды 
предпочтительна для регионов с низкой температурой наружного воздуха.

•	 Системы характеризуются высокой энергоэффективностью, так как нет 
необходимости использовать антифриз, а также промежуточные теплообменники 
«гликоль−вода».

•	 Обязательным компонентом системы является контроллер PAC-IF061B-E.

•	 Объединение тепловых насосов в каскад с помощью контроллеров PAC-IF061B-E и 
PAC-SIF051B-E.

•	 Блоки повышенной коррозионной стойкости «-BS» поставляются под заказ.

•	 Мониторинг потребляемой электроэнергии.

Описание

Номинальные условия (температура)

нагрев: воздух2/вода35 нагрев:
воздух2/вода45

нагрев:
воздух7/вода35

нагрев:
воздух7/вода45

охлаждение:
воздух35/вода7

охлаждение:
воздух35/вода18

наружного воздуха (D.B. / W.B.) +2°C / +1°C +2°C / +1°C +7°C / +6°C +7°C / +6°C +35°C / +24°C +35°C / +24°C
воды (вход/выход) +30°C /+35°C +40°C /+45°C +30°C /+35°C +40°C /+45°C +12°C /+7°C +23°C /+18°C

Модели с внешним теплообменником: ZUBADAN Inverter

Модель наружного блока PUHZ-SHW80VHAR2 PUHZ-SHW112VHAR2
PUHZ-SHW112YHAR2 PUHZ-SHW140YHAR2 PUHZ-SHW230YKA2

Электропитание 1 фаза, 220 В, 
50 Гц

1 ф, 220 В
(3 ф, 380 В), 50 Гц 3 фазы, 380 В, 50 Гц

О
то

пл
ен

ие
, Г

ВС

Номинальный расход воды л/мин 22,9 32,1 40,1 65,9

воздух7/
вода35

производительность кВт 8,0 11,2 14,0 23,0
энергоэффективность (COP) 4,65 4,46 4,22 3,65
потребляемая мощность кВт 1,72 2,51 3,32 6,31
рабочий ток А 9,6

воздух7/
вода45

производительность кВт 8,0 11,2 14,0 23,0
энергоэффективность (COP) 3,42 3,51 3,28 2,77
потребляемая мощность кВт 2,34 3,19 4,27 8,29

воздух2/
вода35

производительность кВт 8,0 11,2 14,0 23,0
энергоэффективность (COP) 3,55 3,34 2,96 2,37
потребляемая мощность кВт 2,25 3,35 4,73 9,69

воздух2/
вода45

производительность кВт 8,0 11,2 14,0 23,0
энергоэффективность (COP) 2,90 2,78 2,45 2,02
потребляемая мощность кВт 2,76 4,03 5,71 11,4

Уровень звукового давления дБ(А) 52 52 52 59
Уровень звуковой мощности дБ(А) 69 70 70
Макс. температура прямой воды °C 60
Диапазон температур обратной воды °C +10 ~ +59
Гарантированный диапазон наружных температур –28 ~ +35°C — ГВС, –28 ~ +21°C — отопление

О
хл

аж
де

ни
е

Номинальный расход воды л/мин 20,4 32,1 35,8 57,3

воздух35/
вода7

производительность кВт 7,1 10,0 12,5 20,0
энергоэффективность (EER) 3,31 2,83 2,17 2,22
потребляемая мощность кВт 2,14 3,53 5,76 9,01
рабочий ток А 13,7

воздух35/
вода18

производительность кВт 7,1 10,0 12,5 20,0
энергоэффективность (EER) 4,11 4,74 4,26 3,55
потребляемая мощность кВт 1,72 2,11 2,93 5,64

Уровень звукового давления дБ(А) 51 51 51 58
Мин. температура прямой воды °C 5
Диапазон температур обратной воды °C +8 ~ +28
Гарантированный диапазон наружных температур –5 ~ +46°C (–15 ~ +46°C — с панелью защиты от ветра)

Автоматический выключатель А 32 40 / 16 16 32
Максимальный рабочий ток А 28 28 (14) 14 25

Габариты (ШхГхВ) мм 950 x 330 (+30) x 1350 1050 x 330 (+30) 
x 1338

Вес кг 120 120 (134) 134 148
Заводская заправка хладагента R410A кг 5,5 5,5 5,5 7,1
Диаметр фреоно-
провода

жидкость мм 
(дюйм)

9,58 (3/8) 9,58 (3/8)
газ 15,88 (5/8) 25,4 (1)

Макс. длина магистрали хладагента м 75 80
Макс. перепад высот магистрали м 30 30
Внешний
теплообменник
«фреон-вода»

марка ACH70-40 или ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B (Alfa Laval) ACH70-70

кол-во шт. 1 1 1 1

Расход воды л/мин 10,0 ~ 22,9 14,4 ~ 32,1 17,9 ~ 40,1 28,7 ~ 65,9
Минимальный объем воды в контуре л 60 80 100 160

Завод (страна) MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT 
(Великобритания) *1

Примечания:
1. Производительность системы зависит 
от длины фреонопроводов, а также от 
теплоизоляции трубопроводов и пластинчатого 
теплообменника.
2. Допускается использовать пластинчатые 
теплообменники других производителей. В этом 
случае марка и параметры теплообменника 
определяются самостоятельно.

*1 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA 
WORKS (Япония)

Пластинчатый теплообменник

Максимальная температура воды
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PUHZ-SHW80/112VHAR2
PUHZ-SHW112/140YHAR2
PUHZ-SHW230YKA2
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Alfa Laval: ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B

Ш: 112 мм
В: 526 мм
Г: 150 мм

50 пластин   

Длина фреонопроводов
от наружного блока до теплообменника 5 м.

выход
воды

вход
воды

выход
хладагента
(жидкость)

вход
хладагента
(газ)

Антикор

-BS

2015
новинк а
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Примечания:
1. Производительность системы зависит от длины фреонопроводов, а также от теплоизоляции трубопроводов и пластинчатого теплообменника.
2. Допускается использовать пластинчатые теплообменники других производителей. В этом случае марка и параметры теплообменника 
определяются самостоятельно.
3. К наружным блокам POWER Inverter PUHZ-ZRP200YKA и PUHZ-ZRP250YKA подключаются параллельно 2 пластинчатых теплообменника ACH70-40 
или ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B.

Модели с внешним теплообменником: POWER Inverter

Модель наружного блока
POWER Inverter (PUHZ-SW)

PUHZ-
SW50VKA

PUHZ-
SW75VHA

PUHZ-
SW100VHA

PUHZ-
SW120VHA

PUHZ-
SW100YHA

PUHZ-
SW120YHA

PUHZ-
SW160YKA

PUHZ-
SW200YKA

Электропитание 1 фаза, 220 В, 50 Гц 3 фазы, 380 В, 50 Гц 3 фазы, 380 В, 50 Гц

О
то

пл
ен

ие
, Г

ВС

Номинальный расход воды л/мин 17,2 22,9 32,1 45,9 32,1 45,9 23,0~63,1 28,7~71,7

воздух7/
вода35

производительность кВт 6,00 8,00 11,2 16,0 11,2 16,0 22,0 25,0
энергоэффективность (COP) 4,42 4,40 4,45 4,10 4,45 4,10 4,20 4,00
потребляемая мощность кВт 1,36 1,82 2,51 3,90 2,51 3,90 5,238 6,25

воздух7/
вода45

производительность кВт 6,00 8,00 11,2 16,0 11,2 16,0 22,0 25,0 
энергоэффективность (COP) 3,32 3,40 3,42 3,23 3,42 3,23 3,20 3,10 
потребляемая мощность кВт 1,81 2,35 3,27 4,95 3,27 4,95 6,875 8,065 

воздух2/
вода35

производительность кВт 5,00 7,50 10,0 12,0 10,0 12,0 16,0 20,0 
энергоэффективность (COP) 2,97 3,40 3,32 3,24 3,32 3,24 3,11 2,80 
потребляемая мощность кВт 1,68 2,20 3,02 3,70 3,02 3,70 5,145 7,143 

воздух2/
вода45

производительность кВт 5,00 7,50 10,0 12,0 10,0 12,0
энергоэффективность (COP) 2,47 2,83 2,66 2,52 2,66 2,52
потребляемая мощность кВт 2,03 2,65 3,76 4,76 3,76 4,76

Уровень звукового давления дБ(А) 46 51 54 54 51 52 62 62
Уровень звуковой мощности дБ(А) 63 69 70 72 70 72 78 78
Макс. температура прямой воды °C +60
Диапазон температур обратной воды °C +9 ~ +59 +11 ~ +59 +10 ~ +59 +5 ~ +59

Гарантированный диапазон наружных 
температур

–15 ~ +35°C 
— ГВС

–15 ~ +21°C — 
отопление

–20 ~ +35°C — ГВС
–20 ~ +21°C — отопление

О
хл

аж
де

ни
е

Номинальный расход воды л/мин 12,9 18,9 26,1 35,8 26,1 35,8 23,0~63,1 28,7~71,7

воздух35/
вода7

производительность кВт 4,50 6,60 9,10 12,5 9,10 12,5 16,0 20,0 
энергоэффективность (EER) 2,38 2,55 2,75 2,32 2,75 2,32 2,35 2,25 
потребляемая мощность кВт 1,90 2,59 3,31 5,38 3,31 5,38 6,809 8,889 

воздух35/
вода18

производительность кВт 5,00 7,10 10,0 14,0 10,0 14,0 18,0 22,0 
энергоэффективность (EER) 3,96 4,01 4,35 4,08 4,35 4,08 4,28 4,10 
потребляемая мощность кВт 1,26 1,77 2,30 3,43 2,30 3,43 4,206 5,366 

Уровень звукового давления дБ(А) 46 48 50 51 49 50 58 60
Мин. температура прямой воды °C +5
Диапазон температур обратной воды °C +8 ~ +28
Гарантированный диапазон наружных 
температур –5 ~ +46°C (–15 ~ +46°C — с панелью защиты от ветра)

Автоматический выключатель А 16 25 32 40 16 16 32 32
Максимальный рабочий ток А 13 19 29,5 29,5 13 13 19 21

Габариты (ВхШхГ) мм 600 x 800 x 300 
(+23)

943 x 950 x 330 
(+30) 1350 x 950 x 330 (+30) 1338 x 1050 x 330 (+40)

Вес кг 42 75 118 118 118 118 136 136
Заводская заправка хладагента R410A кг 2,1 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6 7,1 7,7
Диаметр фрео-
нопровода

жидкость мм 
(дюйм)

6,35 (1/4) 9,58 (3/8) 9,58 (3/8)
газ 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 25,4 (1) или 28,6 (1-1/8)

Макс. длина магистрали хладагента м 40 75 80
Макс. перепад высот магистрали м 10 30 30
Внешний
теплообменник
«фреон-вода»

марка ACH70-40 или ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B ACH70-70

кол-во шт. 1 1

Расход воды л/мин 7,1 ~ 17,2 10,2 ~ 22,9 14,4 ~ 32,1 20,1 ~ 45,9 14,4 ~ 32,1 20,1 ~ 45,9 27,3 ~ 64,2 32,1 ~ 80,3
Минимальный объем воды в контуре л 40 60 80 120 160 200 160 200
Завод (страна)          *1 MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)

*1 MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION SHIZUOKA 
WORKS (Япония)

65

60

55

50

45

40

Температура наружного воздуха, ºC

М
ак

си
ма

ль
на

я 
те

мп
ер

ат
ур

а в
од

ы 
на

 в
ых

од
е,

 ºC

PUHZ-SW75VHA
PUHZ-SW100/120VHA/YHA
PUHZ-SW160/200YKA

Максимальная температура водыПластинчатый теплообменник
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PUHZ-SW50VKA
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Alfa Laval: ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B

Ш: 112 мм
В: 526 мм
Г: 150 мм

50 пластин   

Длина фреонопроводов
от наружного блока до теплообменника 5 м.

выход
воды

вход
воды

выход
хладагента
(жидкость)

вход
хладагента
(газ)
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R410A

хладагент

Размеры
PUHZ-SW40VHA
PUHZ-SW50VHA

PUHZ-SW75VHA

Ед. изм.: мм

сервисная
панель

сервисная панель

клеммные колодки:
слева - электропитание;
справа - управление

клеммные колодки:
слева - электропитание;
справа - управление

вход
воздуха

выход
воздуха

от
кр

ыт
о

более 300 мм

более 10 ммболее 500 мм

более 10 мм

ручка
ручка

18

69

10

60
0

30
0

287,5

800

люк заправочного
штуцера

подключение фреонопровода
жидкость: 6,35 (1/4)

подключение фреонопровода
газ: 12,7 (1/2)сервисный порт 183

44
0

23

9015
5

35°

43°

4 овальных отв. 10×21

2 U-образных отв.
(болт М10)

2 отв. 12 х 36
(болт М10)

32
,540

33
0

30
0

36
5

150
500

между болтами крепления

322

950

47
3

94
3

23

44
7

43
1

67
3

2

1

ручка

ручка

40 54

28
37

0
19

41
7

5357 41

600
между болтами крепления

175175

33
0

30

Пространство для установки

Пространство для установки

2 из сторон: задняя, левая,
правая  - должны быть открыты

более 100 мм

более 500 мм

от
кр

ыт
о

более 100 мм

более 350 мм

вход
воздуха

вход
воздуха

выход
воздуха

выход
воздуха

Схема соединений приборов

S1
S2
S3

S1
S2
S3

межблочный
кабель: 4 х 1,5 мм2

контроллер
PAC-IF061B-E

Кабель электропитания (автоматический выключатель):
PUHZ-SW40, 50: 3 х 1,5 мм2 (16 A)
PUHZ-SW75: 3 х 2,5 мм2 (25 A)
PUHZ-SW100VHA: 3 х 4,0 мм2 (32 A)
PUHZ-SW120VHA: 3 х 6,0 мм2 (40 A)
PUHZ-SW100, 120YHA: 5 х 1,5 мм2 (16 A)

наружный
блок

L
N

заземление

TB4
настенный
пульт управления
PAR-W361MAA

1
2

TB15

кабель пульта
управления:
2 х 0,75 мм2

 Примечания:
1. Провод заземления должен быть 
на 60 мм длиннее остальных 
проводников.
2. Указаны минимальные значения 
сечения проводников.
3. Пульт управления PAR-W361MAA 
поставляется в комплекте с 
контроллером PAC-IF061B-E. 

Наименование Описание
1 PAC-SG56AG-E Панель защиты от ветра: охлаждение до –15°С PUHZ-SW40, 50

2 PAC-SH63AG-E Панель защиты от ветра: охлаждение до –15°С PUHZ-SW75~120 
(требуется 2 шт.)

3 PAC-SH95AG-E Панель защиты от ветра: охлаждение до –15°С PUHZ-SW160, 200 
(требуется 2 шт.)

4 PAC-SG61DS-E Дренажный штуцер PUHZ-SW75~120
5 PAC-SH71DS-E Дренажный штуцер PUHZ-SW40, 50
6 PAC-SG63DP-E Дренажный поддон PUHZ-SW40, 50
7 PAC-SG64DP-E Дренажный поддон PUHZ-SW75~140
8 PAC-SH97DP-E Дренажный поддон PUHZ-SW160~200

Опции (аксессуары)

Наименование Описание

9 PAC-SE60RA-E Разъем для подключения электрического нагревателя поддона 
наружного блока

10 PAC-SG81DR-E Фильтр-осушитель: диаметр 1/4 (PUHZ-SW40, 50)
11 PAC-SG82DR-E Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 (PUHZ-SW75~140)
12 PAC-SG72RJ-E Переходник 6,35 — 9,52 (PUHZ-SW40, 50)
13 PAC-SG73RJ-E Переходник 9,52 — 12,7 (PUHZ-SW75~140)
14 PAC-SG75RJ-E Переходник 15,88 — 19,05 (PUHZ-SW75~140)
15 PAC-SH30RJ-E Переходник 9,52 — 6,35 (PUHZ-SW40, 50)
16 PAC-SH50RJ-E Переходник 15,88 — 12,7 (PUHZ-SW40, 50)
17 PAC-IF032B-E Контроллеры компрессорно-конденсаторных агрегатов для систем 

нагрева и охлаждения воды18 PAC-IF061B-E
19 PAC-SK52ST Диагностический прибор
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Размеры
Ед. изм.: мм

Модель
Макс.
длина

магистрали

Макс.
перепад

высот

Дозаправка хладагента (R410A)

PUHZ-SW40, 50

PUHZ-SW75

PUHZ-SW100, 120

PUHZ-SW160, 200

40 м

40 м

75 м

80 м

10 м

10 м

20 м

30 м

31~40 м

0,6 кг

1,0 кг

1,0 кг

21~30 м

0,4 кг

0,4 кг

0,4 кг

41~50 м

–

–

1,6 кг

51~60 м

–

–

2,2 кг

61~75 м

–

–

2,8 кг

• Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством 
хладагента при длине магистрали хладагента до 10 м. Если 
длина трубы превышает 10 м, то необходима дополнитель-
ная заправка хладагента (R410A).

11~20 м

0,2 кг

0,2 кг

0,2 кг

PUHZ-SW160YKA
PUHZ-SW200YKA

Пространство для установки

Сервисное пространство 

более
500 мм

более
10 мм бо

ле
е

50
0 

мм
бо

ле
е

15
0 

мм

сервисное пространство

Сервисное пространство 

более
500 мм

более
10 мм бо

ле
е

50
0 

мм
бо

ле
е

15
0 

мм

сервисное пространство

более 10 мм

более 10 мм

более 150 мм

открыто

более 1000 мм

1

2

2 отв. 12х36 (болт М10)

сервисная
панель

клеммные колодки:
электропитание и
межблочное соединение

63
2

A 
*1

B 
*2

C 
*2

36
9

26

13
38

362

1050

вентиляционные
отв.
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2 U-образных отверстия (болт М10)
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PUHZ-SW100VHA
PUHZ-SW100YHA
PUHZ-SW120VHA
PUHZ-SW120YHA

клеммные колодки:
слева - электропитание;
справа - управление

2 овальн. отв. 12 x 36 (болт М10)

Пространство для установки

более 10 мм

более 1000 мм

более 10 мм

более 150 мм

от
кр

ыт
о

сервисная
панель

ручка

1

2
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322ручка

вход
воздуха

вход
воздуха

выход
воздуха

2 U-образных отв.
(болт М10)

600
между болтами крепления


